Технические требования к Рекламе (постерам)

Требования к постерам 6x3 m бумага
Материал – бумага Blue backside 120 г/кв. м.

Печать - односторонняя, цветность 4+0. 

Печать в 10 фрагментов, см. схему:
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габаритный размер постера: 6000х3000 мм

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

Не помещать значимую информацию ближе 20 см от правого края и 10 см от верхнего,

т.к. бумага при поклейке растягивается!
Требования к постерам 6x3 m винил
Материал - винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см2 , вес: 600 гр/м2, температурная устойчивость: от-30 до +70 С, прозрачность: 10%, светостойкость: 7-8, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 6200х3000 мм

сверху и снизу сплошная (без входов) проклейка-усиление высотой 10 см по всей ширине (6200 мм)

постера, слева и справа белые поля по 10 см

запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм

видимое поле постера: 6000х3000 мм

рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 5800х2800 мм (относительно центра постера)
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Требования к постерам сити-формат (пилоны, роллеры, остановочные павильоны)

Материал - бумага 150 г/кв. м.

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера: 1200х1800 мм

запечатываемое поле постера: 1200х1800 мм

видимое поле постера: 1140х1740 мм

Требования к постерам  брандмауэров 

Материал – винил, плотность материала 440-600г/м 2
Печать - односторонняя, цветность 4+0.

габаритный размер постера, запечатываемого поля и постпечатную обработку запрашивайте, пожалуйста,  у менеджера!
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